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CNG HIGH PRESSURE LEVEL SENSOR * SENSORE LIVELLO PRESSIONE HP METANO

50,8

E4*110R00*0096*

CNG HP pressure level sensor integrated with connector and installed
onto the Solenoid Valve VMAZ/E-Banjo (page 46).

This sensor sends input to the gas ECU that consequently shows the gas
level through the green LEDs of One-Touch changeover switch (page 57).

Sensore di livello pressione HP metano integrato con il connettore & mon-
tato nel corpo dell’Elettrovalvola VMA3/E-Banjo di pag. 46.

Il sensore invia i valori alla centralina gas che li elabora ed indica il livello
di gas mediante segnalazione sui led verdi del commutatore One-Touch
di pag. 57.

Code - Codice Version - Versione

To be used with VMA3/E-Banjo
code E160M0026C (page 46)
Da abbinare alla VMA3/E-Banjo
cod. EI60M0026C di pag. 46

DES525002

General technical features - Caratteristiche tecniche generali

Fuel Type - Tipo di carburante CNG - Metano
Operating temperatu.re. - 40 °C =145 °C
Temperatura di esercizio

Working pressure - Pressione di lavoro 0 + 250 bar
Electrical connection )
Connessioni elettriche S wire 1Pe7
Weight - Massa 3249
Fixing - Fissaggio M12

MAP MANIFOLD PRESSURE SENSOR * SENSORE DI PRESSIONE COLLETTORE MAP

62,4

67R01%0262* - *110R00*0084*

The MAP sensor with integrated connector includes a pressure sensor al-
lowing precise calibration and setting on every kind of vehicle. The packa-
ge also includes suitable fixing bracket

Il sensore MAP con connettore integrato, racchiude al suo interno un sen-
sore di pressione che consente una precisa calibrazione e messa a punto
di ogni tipo di veicolo. Nella confezione é presente anche la staffa di fis-
saggio su vettura.

Code - Codice
DEB02060 MAP
Replacement wiring with MAP connector
DIESIZS7O Ricambio del cablaggio con connettore MAP

General technical features - Caratteristiche tecniche generali

Fuel Type - Tipo di carburante LPG - CNG - GPL - Metano
Operating temperatgre 40 °C = 125 °C
Temperatura operativa

Pressure Rarjge 0+ 25bar

Range pressione

Outlet - Uscita 0+5V
Precision - Precisione 15%F.S.
Weight - Massa 179




