ELECTRO-INJECTOR UNIT

GRUPPO ELETTROINIETTORI.
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DESCRIZIONE N° DESCRIPTION

Gruppo elettroiniettori 2 cilindri 1 2 cylinders injectors assembly
Gruppo elettroiniettori 1 cilindro 2 1 cylinder injector assembly
Elettroiniettore 3 Injector

Anello d’arresto 4 Fixing ring

Raccordo intermedio per collegamento in linea 5 Intermediate joints

Raccordo portasensore 6 Sensor holder joint

Ugello calibrato 7 Calibrated nozzle

Tale componente eroga ad ogni singolo cilindro la quantita
di GPL/CNG gassoso determinata per ciascun ciclo dalla
centralina elettronica. L’alimentazione sequenziale e fasata
del combustibile avviene attraverso le elettrovalvole pilotate
dalla centralina elettronica. Esistono due versioni di grup-
pi elettroiniettori una con distributore da due cilindri ed una
con distributore per un solo cilindro. Grazie ad alcuni rac-
cordi particolari progettati appositamente per ottimizzarne la
modularita i gruppi elettroiniettori possono essere combinati
in modo tale da poter soddisfare qualsiasi esigenza.

This component supplies each cylinder with the quantity of
gaseous LPG determined for each cycle by the electron-
ic control unit. The sequential and timed supply of the fuel
takes place through the solenoid valves piloted by the elec-
tronic control unit. There are two versions of electro-injec-
tor units, one with a two-cylinder distributor and one with a
distributor for one cylinder only. Thanks to some particular
connectors specially designed to optimize modularity the
electro-injector units can be combined in such a way as to
satisfy any need.



