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34 GASINJEKTOREN

Das vom Filter kommende LPG stromt in das Anschlussstiick A und speist die
Einspritzdisen.

Das préazise dosierte Gas tritt durch die Offnung B aus den Einspritzdiisen aus
und gelangt Gber eine entsprechende Leitung zum Ansaugkrimmer und somit
zum Motor.

Die Einspritzdisen werden durch das Gas-Steuergerat gesteuertund sind Uber
die Steckverbinder D mitdiesem verbunden.

Gasdruck und -temperaturim Rail werden Uber den FUhler C gemessen.

Technische Spezifikationen:

Gasinjektoren pro Rail: 2,3 oder 4
Gewicht (4 Zylinder-Rail) ~850¢
R67.01 Zulassung LPG Gasinjektoren-Rail E13 67R-010233

A Gaseinlass
B Gasauslass
C Gastemperatur-/Gasdruckfihler
D Steckverbinder flr Kabelanschluss
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67R- 010234 CLASS 2

)

A Gaseinlass
B Gasauslass
C Elektrischer Anschluss

Organisme accrédité OLAS EN 4501

Abb. 10
Technische Spezifikationen:
Reaktionszeit: 1,7ms 0,2
Arbeitstemperatur: -40+120 °C (R110)
Maximaler Betriebsdruck: 3 bar
Aufgenommene Leistung: 1 W wahrend Aufrechterhaltung
R67.01 Zulassung LPG Gasinjektor E13 67R-010234
Ansteuerung: Peak and Hold
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