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Ceramic Coating 

 

Anwendungsgebiete:  
o Moderne Lacksysteme mit Klarlack 

o Glanz- & Mattlackierungen 

o Car Wrap- & Steinschlagschutzfolien, die lösemittelstabil sind 

o Naturbelassene Kunststoffoberflächen 

 

Eigenschaften: 

o Dauerhafter Schutz 

o Sehr hohe hydrophobe Eigenschaft 

o Waschanlagenbeständig und glanzstabil 

o Beständig gegen Reinigungsmittel und Umwelteinflüsse (pH-Wert 2-13) 

o UV- und umweltbeständig 

o Easy-to-clean Oberfläche 

o Einzigartiger Glanz und Farbtiefe 

o Temperaturbeständig bis ca. 700°C 

o Einfache Verarbeitung 

 

Anwendung: 

o Oberfläche mit Premiumcleaner und einem Microfasertuch reinigen 

o Applikationstuch über den Applikator legen 

o 10-20 Tropfen Ceramic Coating auf das Applikationstuch tropfen und zügig auf der 

Oberfläche verteilen (es muss ein sichtbarer Film entstehen) – Bearbeiten Sie Bauteil 

für Bauteil 

o Produkt ca. 5-7 Minuten ablüften lassen (diese Angabe ist abhängig von der 

Auftragsmenge, Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur)! Je länger das Produkt 

auf dem Lack reagieren kann, desto höher ist der Schichtaufbau, die Schutzwirkung 

und der hydrophobe Effekt 

o Überschüsse mit dem ersten Spezial Microfasertuch entfernen (erst die Randbereiche 

und dann in geraden und zügigen Bewegungen von außen nach innen arbeiten). 

o Nehmen Sie ein weiteres, frisches Spezial Micorfasertuch und polieren sie die 

Oberfläche aus (erst die Randbereiche und dann von außen nach innen in 

kreisenden Bewegungen, ohne viel Druck auszuüben) 

o Sollten weiterhin Schlieren sichtbar sein, so nehmen Sie ein weiteres, frisches Spezial 

Microfasertuch und wiederholen den Vorgang, bis die Schlieren nicht mehr sichtbar 

sind (Kontrolle mit einer Lichtquelle). 

o Wiederbeschichtung von Ceramic Coating ist nicht nötig, da es sich hier um eine ein-

Schritt-Ceramic handelt. 

 

Achtung: nicht direkt in der Sonne anwenden! 

 

Standzeit: Eine Schicht Ceramic Coating hat eine Standzeit von ca. 60 Monaten 


